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Bo � no zlo�ljive garniture  

AGROMEHANIKA 18 m H – 21 m H – 24 m H  
 

 
1.) Oblika škropilne garniture: 

 
�  vodoravno bo� no zlo�ljiva garnitura, ki omogo� a škropljenje z ve� jimi 

delovnimi hitrostmi zaradi svoje robustne in kompaktne konstrukcije 
 

�  prevoz mo�en s standardnimi tovornjaki, ki imajo notranjo višino 3m – ni 
potrebe po dragih posebnih prevozih, ki so namenjeni prevozu strojev z 
nestandardnimi dimenzijami 

 
�  za transport ni potrebno lo� evati garniture od škropilnice – ni dodatnih stroškov 

monta�e 
 

�  kupec prejme škropilnico, ki je �e pripravljena za delo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trans portni polo�aj škropilnice AGS 3000 EN z garnituro AGROMEHANIKA H 
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2.) Eno-to� kovni sistem vpetja škropilne garniture 
 
Podoben sistem uporabljajo nekateri vodilni svetovni proizvajalci škropilne tehnike. Ve� ina 
ostalih proizvajalcev uporablja še dvo – to� kovno oziroma ve�  – to� kovno vpetje. 
 
Prednosti eno-to� kovnega vpetja: 
 

�  Ni sunkovitih gibov škropilne garniture pri 
njenem upravljanju in spremembah 
konfiguracije terena. Garnitura kot pravimo 
»plava«, kar omogo� a izredno kakovostno 
škropljenje in zmanjšuje okvare same škropilne 
garniture. 

 
 
 

Eno – to� kovno vpetje 
 
3.) Dvojno bla�enje škropilne garniture: 
 

Na tem podro� ju je AGROMEHANIKA eden redkih proizvajalcev, ki uporablja vertikalno 
zra� no vzmetenje (gor in dol). V primerjavi s hidravli� nim vzmetenjem, ki ga uporabljajo ostali 
ponudniki škropilne tehnike, je zra� no vzmetenje bolj odzivno in reagira na vsako spremembo 
terena. 

 
Prav tako ima garnitura AGROMEHANIKA H stransko (levo in 
desno) bla�enje. To omogo� a plinska vzmet. 
 
Dvojno bla�enje dodatno vpliva na nesunkovito gibanje garniture 
in posledi� no na kakovost škropljenja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertikalno zra� no vzmetenje      Stransko vzmetenje 
 
 
4.) Hidravli � na oprema škropilne garniture 

 
Škropilna garnitura AGROMEHANIKA 18, 21 in 24 H je opremljena s popolno hidravli� no 
opremo, kar pomeni: 

�  upravljanje z elektro – magnetnimi ventili 
�  hidravli� na blokada 
�  hidravli� en dvig 
�  hidravli� na nivelacija 
�  hidravli� no posami� no odpiranje garniture 
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Hidravli� na nivelacija pri garnituri H je še dodatno podprta z amortizerjem in vzmetmi, kar 
omogo� a mehko oz. »plavajo� e« gibanje same garniture in omogo� a hitro prilagajanje 
spremembi terena. 
 
Vsi hidravli� ni cilindri imajo mo�nost dodatne nastavitve pretoka hidravli� nega olja, ki si ga 
uporabniki lahko nastavljajo po lastnih �eljah. Vsak hidravli� ni cilinder pa varujejo tudi t.i. 
dvosmerni blokirni ventili. Le – ti omogo� ajo, da v primeru poškodbe hidravli� ne cevi 
škropilna garnitura ostane v istem dosedanjem polo�aju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola za upravljanje z garnituro    Sistem hidravli � ne nivelacije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidravli � ni cilinder z dvos mernim »blokirnim« ventilom 
 

 

5.) Zadnja »roka« škropilne garniture 
 

Na podlagi prakti� nih izkušenj in priporo� il uporabnikov imata zadnji »roki« zaš� itene šobe z 
aluminijastim okvirjem. Na ta na� in se prepre� uje poškodba šob pri morebitnem trku garniture 
s podlago. Zadnji roki pa sta tudi gibljivi in se ob trku z dolo� eno oviro (npr. drevo,..) 
upogneta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadnja »roka« škropilne garniture AGROMEHANIKA H 



 4

 
 

6.) Nova podoba vo�enih škropilnic AGS 2000 – 3000 EN 
 
Zaradi uporabe novih škropilnih garnitur, so tudi same škropilnice do�ivele številne oblikovne 
spremembe, in sicer: 

�  Številne cevi so varovane, pri� vrš� ene in speljane po posebnih vodilih, kar daje 
videz profesionalnosti in urejenosti stroja. 

 
�  Vsi vitalni deli škropilnice (regulator, � rpalka, filtri,..) so sedaj veliko bolj 

dostopni uporabniku na normalni višini in se nahajajo na istem mestu. La�ji je 
tudi dostop do odprtine glavnega rezervoarja. 

 
�  Fiksni priklop škropilnice je nastavljiv tako po dol�ini kot po višini. 

 
�  Nastavljiv kolotek škropilnice. 

 
�  »Pipica«, ki slu�i za odpiranje rezervoarja za pranje rok, se sedaj nahaja v 

neposredni bli�ini polnilne posode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ureditev cevi     Fiksni priklop 
 
 
 
 
    Dostopnost »vi talnih« sklopov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nov polo�aj »pipce« za pranje rok     Nastavljiv kolotek 
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7.) Priporo � ljiva dodatna oprema 
 
Nove škropilne garniture AGROMEHANIKA H so primerljive s proizvodi vodilnih evropskih 
ponudnikov, zato se kot dodatno opremo priporo� a ponuditi: 
 

�  novi model škropilnega ra� unalnika AG TRONIK, 
�  polnilno posodo s � istilcem embala�e, 
�  svetlobno signalizacijo, 
�  marker, 
�  tri – jet šobe, itd. 

 
Po posebnem naro� ilu pa je mo�no ponuditi tudi pnevmatske zavore, razli� ne dimenzije koles, 
itd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novi model škropilnega ra� unalnika AG TRONIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polnilna posoda s � istilcem embala�e 
 
 
 
       Svetlobna signalizacija 
 
 
Novi model škropilnega ra� unalnika AG TRONIK  je zelo prilagojen potrebam kon� nega 
uporabnika, in sicer: 

�  kratek odzivni � as na spremembe vnosnih podatkov, kar vpliva na enakomerno 
hektarsko nanašanje škropiva, 

 
�  zelo enostaven za uporabo, saj uporablja sistem menijev kot jih ima mobilni 

telefon. Uporabniki lahko najve� krat sami pripravijo ra� unalnik za uporabo. 
 

�  preglednost – vsi pomembnejši podatki so isto� asno prikazani na zaslonu, 
 

�  mo�nost nastavitve številnih jezikov poleg slovenskega (npr. angleški, nemški, 
srbski, hrvaški, mad�arski, � eški,….) 


